Artillaggsisolering for

debatt

energibesparing en bluff?

dnner du dig ocksa lurad? Gav inte tilliggsisole-
K ringen ldgre uppvirmningskostnader? D3 dr du

i gott sillskap av alla som trodde pé l6ftena i
reklamen om mineralullens f6rtrifflighet. Mineralull
dominerar helt som isoleringsmaterial i Sverige. Marknads-
f6ring och effektiv lobbyverksamhet har gjort det méijligt
att nd blivande arkitekter och ingenjorer med vinklad
information om mineralullsisolering.

Tillverkningsprocessen fér mineralull dr energikrivande
och utgir frin »glas« eller »sten«. Resultatet ir tunna
ldnga fibrer. Fér att undvika obehag och hilsorisker, be-
handlas fibrerna med fenolhartser. Dessa tillverkas av
formaldehyder och fenol. Bdda anses hilsovadliga. Vid
fasadtemperaturer pd 50° eller hdgre, vilket litt uppnis
sommartid, trdnger gaser in i byggnaden och bidrar till en
ohilsosam inomhusmiljé. De boende kan {4 problem med
irriterade luftvdgar och astma.

Nir mineralullen blir fuktig forsimras isolerformigan
drastiskt. En av tillverkarna siger s4 hér: »Produkten 4r
diffusionséppen och tar inte upp fukt frin luften. Har
vatten kommit in i isoleringen torkar denna ut, om den
lagras torrt och luftigt. Produkten &terfdr d4 sin ur-
sprungliga isolerférmdga.« Vad de inte berittar 4r att iso-
lerférmagan i konstruktionen forsimras ndr vatteninga
frin bostaden kondenserar i isoleringen eller nir regnvatten
trdnger in genom alla ofrdnkomliga brister i fasaden.
Dirigenom hélls isoleringen mer eller mindre uppfuktad
under stora delar av den kalla drstiden. Alltsd nir isoler-
behovet dr som storst.

Illusionen om mineralullens fortrifflighet skapas till
stor del av SP:s (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och
myndigheternas modeller for berdkning av isolerférma-
gan. Berdkningarna utgdr frin torra material och att
mineralullen ir skyddad fran luftrérelser. I praktiken
innebir det att den verkliga isolerférmagan hos mineral-
ull endast undantagsvis har samma virde som det teore-
tiskt framriknade. Dérut6ver finns risk fér uppkomst av
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mogel i isolermaterialet och réta i trireglarna, vilket de s
kallade »enstegstitade« putsfasaderna tydligt visat.

Fibrer av ull, lin, hampa och cellulosa dr exempel pa
hygroskopiska material som tar upp och avger fukt bero-
ende pd den omgivande luftens fuktighet. Till skillnad
fran mineralullen f6rblir isolerférm&gan hos dessa fibrer
tillridcklig, oavsett fukthalt. Férklaringen ligger i att na-
turfibrerna, till skillnad frdn mineralullen, har en fuktreg-
lerande cellstruktur. Fuktig mineralullsisolering innebir
hogre uppvarmningskostnader vilket de boende far be-
tala. Det gdr &t mer energi att virma upp vara bostider,
vilket bidrar till 6kade utslidpp av koldioxid och férsim-
rad milj6.

»I praktiken innebdr
det att den verkliga
isolerfébrmadgan hos
mineralull endast
undantagsvis har
samma vdrde

som det teoretiskt
framradknade.«

Med stéd av bland andra SP och Boverket hivdar mine-
ralullstillverkarna att 6kade isolertjocklekar minskar
energiférbrukningen och mildrar klimatférsimringen.

Vi hivdar att det 4r en bluff. Mineralull ir ingen generell
problemldsare for byggnadsisolering. Det ir ett hilsovad-
ligt och energikrivande isoleringsmaterial som snarare
bidrar till okad energiférbrukning och férvirrad klimat-
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